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Kurzeinweisung KS-Schallschutzrechners (version 8.00) >

Diese Kurzeinweisung dient der Hilfestellung bei den ersten Schritten. Ausfiihrlichere Erlduterungen der
weiteren Funktionen des KS-Schallschutzrechners sind dem Handbuch bzw. der Programmihilfe zu ent-
nehmen.

Mittels Klick der linken Maustaste auf das Fragezeichensymbol kann von jedem Eingabeformular aus die
Programmhilfe bzw. das Handbuch zum Schallschutzrechner aufgerufen werden. Dieses Handbuch im
PDF-Format kann ausgedruckt werden und bietet eine anschauliche Anleitung zur Handhabung des
Programms.

=)

HINWEIS:
Bei der Handhabung des Schallschutzrechners ist zur Erzeugung, zum Kopieren und zum Einfligen neuer 8
Raumsituationen und zur Definition einzelner Bauteilaufbauten oft die Funktion der rechten Maustas-

te erforderlich.

Projektbaum: Einfiigen einer neuen Raumsituation

= Projekt Die im Projektbaum aufgelisteten Elemente beinhalten zum ei-

= C EINSCHALIGES TREMMBAUTEIL nen die Projektbeschreibung mit Reportmanager (Knoten Pro-

------ :I [ ZwWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND  jekt) und zum anderen die nebenstehenden Bauteiltypen, an

g AUSSENBAUTEIL die eine oder mehrere Raumsituationen eingebunden werden
kdnnen.

Projekt
I EINSCHALIGES TREMMBALUTEIL

1. Mdglichkeit: 8
Klick der rechten Maustaste auf den Bauteiltyp

(Projektknoten) <EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL>
und aus dem erscheinenden Popupmeni <Neue
Raumsituation einfiigen> auswahlen.

-

2. Mdoglichkeit: T Projekt.ssc (=)
Projektknoten <EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL> 5 ~

selektieren und Taste <£infg> dricken. 2 @ Ot

3. Mdglichkeit: = = :Pll:q;l:sm ALGES TRENN AUTEI Knoten verschieben |

Projektknoten <EINSCHALIGES TRENNBAUTEIL>
selektieren und Icon tg driicken.

; ﬁ F1: Fanke {aul!en}

Beim Anlegen einer neuen Raumsituation wird zu- :
----- {2 F2: Fanks (aulen)

vor Uber ein Eingabeformular die Ubertragungsrich- | = {5 P2 ke frmen)
tung abgefragt und ob mit Spektrum-Anpassungs- | = . 3] F4: Ranke fnnen)
werten (C/Cy) gerechnet werdensoll. | | [ Ergebrisse

= :Il: ZWEISCHALIGE HAUSTRENNWAND

ME Auswahl Berechnungsmethode x {ﬂ Haustrennwand zwischen Gebaude 1und Gebaude 2
B- ng AUSSENBAUTEIL
B-[2] Beispiel AuBenwand

Ubertragungsrichtung []---lﬂt AUFZUGWAND

Q horizontale Luft-und Tritschallibedragung

HINWEISE | ANMERKUNGEN:
Kommentarfeld

vertikale Luft-und Tritschalliberragung
Tritschallanregung im oberen Raum

Beispiel horizontale Raumsituation:

vertikale Trittschallibertragung
Trittschallanregung im urtteren Raum (Fixe
Voreinstellungen der Raumsituation)

Ergebnisse Luftschallschutz: *)

Rw =557dB
DnTw =56.0dB

diagonale Trittschallibertragung

Trittschallibertragung uber diagonal versetzte
Raume (Fixe Voreinstellungen der Raumsituation)

+ 4 4

) Angaben mit Sicherhettsbeiwert Luftschall {uproa) : 2.0dB

B g ahne Spektrum.A e
@ Berschiung R, Lnw

Bundesverband
Berechnung mit Spektrum-Anpassungswerten C bzw. Ctr KILKS“NDST!IN

Industrie oV

Berechnung Rw +C. Lnw +Cl

Berechnung R'w +Ctr, Lnw +Cl

Die Berechnungsmethode kann auch spater in den einzelnen Formularen
unter den Registerkarten <Ergebnisse> gedndert werden

OK
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Der neu angelegte Projektknoten (Ordner) <(V1) Raumsituation> beinhaltet weitere Unterelemente
<Trennbauteil>, <Flanken 1 — 4> und <Ergebnisse>. Mittels Doppelklick der linken Maustaste auf ei-
nen Bauteilknoten wird das entsprechende Eingabeformular gedffnet und die, dem Projektknoten zuge-

ordnete, Formular-Registerkarte angezeigt. Analog ist mit der zweischaligen Haustrennwand oder dem
AuBenbauteil zu verfahren.

Projektbaum: Léschen, Duplizieren und Verschieben von Raumsituationen

? @ - : ————— Selektierte Raumsituation im Projektbaum noch oben oder unten verschieben

‘ | Markierte Raumsituation loschen

Markierte Raumsituation duplizieren

Optional kann mittels Klick der rechten Maustaste auf einen Raumsituation-Projektknoten ein Popup-
Menii geoffnet werden, ber das die Raumsituation geldoscht oder dupliziert werden kann. Uber den
[ Up/Down] Button lasst sich die die Position der Raumsituation im Projektbaum verschieben.

Kommentarfeld:

Unterhalb des Projektbaums listet ein Kommentarfeld Fehleingaben, Warnungen und Hinweise auf. Sind
Fehler vorhanden, wird die Schallddmmung der Raumsituation nicht berechnet.

Bauteilformulare:

E"Eg:l Rlaumsituation Aufruf des Eingabeformulars mittels Doppelklick der linken Maustaste auf
einen beliebigen Projektknoten. Wird zum Beispiel das Formular durch
einen Doppelklick auf den Knoten < 7rennbautei> aufgerufen, wird im

Formular bereits die entsprechende Registerkarte angezeigt.

M Beispiel horizontale Raumsituation @

Algemein F1: Flanke {auBen) | F2: Fanke (Decke) | F3: Flanke (nnen) | F4: Fanke (Boden) | Ergebrisse |

Allgemein Bauteilaufbau ||
I™ Rache Trennbauteil Ss : 11.96[m3 Trennbauteil Imassi\te Bauweise ;I
Héhe h = 2.60 [m] Lange | =4.60 [m]

Bauteilaufbau | diml | pko/m |

Gips- oder DOnnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 1000

KS-Mauerwerk / Normalmértel 0.24 1500

Gips- oder DOnnlagenputz (1000 kg/m3) 0010 1000

Berechnung Rw nach Massekurve fiir Kalksandstein/Ziegel'Betonsteine
I ¥ Vorsatzkonstruktion (Raum 1) | ARw [dB] |

A: Vorsatzlkonstrultion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (auc 19.4

Raum 1.-""
g ! [~ Vorsatzkonstruktion (Raum 2)
‘\ H‘"x __-"f
g -\\ ﬂ’
il "‘H\ | -
l\,gﬁ T o Sxd Ergebnisse Trennbauteil (ohne Flanken)
Y - ‘_’ ;
et rm ka/md 476.0
: I~ R [dB] 60.5
A 1
Y ARpgw [dB] 19.4
I Ke [dB] 0.0
™ Rpgw [dB] 79.9
Kl _ i
x [ox | 2

&
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Bauteilformulare: Eingabetabelle Bauteilaufbau (massive Bauweise

Bauteilaufbauten lassen sich durch (maximal) drei Bauteilschichten zuweisen. Hierzu ist mit der Maus

Uber die entsprechende Tabellenzelle zu fahren und die rechte Maustaste zu aktivieren. Weitere Optio- @
nen sind dann (ber ein erscheinendes Popup-Menii auszuwdhlen. Die Auswahloptionen des Popup-

Meniis unterscheiden sich je nach selektierter Tabellenzelle:

1. und 3. Zeile: Auswahl Putz-Typ und Putzdicke (Name, Dicke und Dichte werden in die nachfolgenden Spalten automatisch
eingetragen). Zudem lassen sich alle Felder editieren.

Bauteilaufbau | dim] | pka/m]

Gips- ader Donnlagenputz (1000 ka/m3) 0.010 | 1000

KS-Mauerwverk / Momalmaortel 024 1900 —— | Grau hinterlegte Eingabezeile kann
Gips- oder Dt.nm}agenputz (1000 k/m3) 0010 |1000 pur mittels der rechten Maustaste

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 1. Spalte:
Auswahl Mauerwerk- und Morteltyp

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 2. Spalte:
Auswahl Mauerwerksdicke

Rechter Mausklick auf 2. Zeile, 3. Spalte: Auswahl Steinrohdichteklasse.
Die sich aus Mauerwerk-, Morteltyp und Steinrohdichteklasse ergebende Roh-
dichte wird in der letzten Spalte automatisch eingetragen.

HINWEIS: Da die Schallddmmung massiver Bauteile (je nach Mauerwerkstyp) nach unterschiedlichen
Massekurven berechnet wird, lasst sich die 2. Zeile (grau hinterlegt) nicht vom Anwender direkt editie-
ren (Ausnahme: Bei Auswahl im Popup-Menu < Ejgene Eingabe> lassen sich Schichtdicke und Rohdichte

vom Anwender direkt vorgeben. Das Bauteil wird in diesem Fall allerdings nach der ungiinstigsten Mas-
sekurve berechnet).

Eingabetabelle Vorsatzkonstruktionen (massive Bauweise

Die Vorgabe von Vorsatzschalen ist nur in Verbindung mit massiven Bauteilen mdglich. Soll eine Vor-
satzschale verwendet werden, ist die entsprechende Checkbox zu aktivieren. Danach muss das Vorsatz- @
schalensystem ausgewahlt und berechnet werden. Hierfir ist mit der rechten Maustaste auf die Tabel-

lenzeile der Vorsatzschale zu klicken und im erscheinenden Popup-Menl < Vorsatzschale auswahlen ...>
auszuwahlen.

Anderung von Bauteilfarbe oder Bauteilmuster

Bauteilaufbau W /it Mausklick auf Farbfeld
Trennbauteil |massive Bauweise Aufruf Datenbank. In Abhdngigkeit der Auswahl der Bau-
; weilse wird die Datenbank fiir massive bzw. mehrschalige
Bavteilaufbau | diml | p k] .
. ) Konstruktionen aufgerufen
Gips- oder Dunnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 1000
KS-Mauerwerk / Nomalmartel 024 1500

= _ Auswahl massive oder mehrschalige (leichte) Bauweise
Gips- oder Dinnlagenputz (1000 kg/m3) 0.010 1000

Fow nach Masse tein/ZiegelBetonsteine Eingabetabelle Bauteilaufbau

B ¥ Vorsatzkonstruktion (Raum 1)
A: Vorsatzkonstrulkdion mit Luftschicht zu massiven Bauteil (auc 13

Vorsatzkonstruktion (iber Checkbox aktivieren

\ Vorsatzkonstruktion bearbeiten (iber rechten Mausklick auf
Eingabezeile

[~ Vorsatzkonstruktion (Raum 2)

Eine ausfuhrliche Beschreibung ist dem Handbuch zu entnehmen. Driicken Sie hierzu im Programm die =

Taste F1, Gber die Hauptmeniileiste die Option Hilfe/Handbuch, oder den 2 Button im unteren Formu-
larbereich.
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NEU! Kurzeinweisung AuBBenbauteile NEU! N

SCHALLSCHUTZ GEGEN AUBENLARM

Ab der Version 8.00 des KS-Schallschutzrechners wurde das Modul AuBenbauteil fir den Nachweis
des Schallschutzes gegeniiber AuBenlarm grundlegend (iberarbeitet. Im Gegensatz zur bisherigen
Version kann prinzipiell jedes Bauteil sowohl als AuBenbauteil als auch als Innenbauteil definiert wer-
den. Dadurch kénnen deutlich mehr konkrete Raumsituationen modelliert werden als bisher. Weiter-
hin wird in der neuen Version die Anderung aus E DIN 4109-2/A1:2020-05 umgesetzt, nach der kiinf-
tig bei allen AuBenbauteilen die flankierende Ubertragung zwischen AuBenbauteil und allen an das
jeweilige AuBenbauteil grenzenden Flankenbauteilen zu beriicksichtigen ist.

Um diese Neuerungen moglichst nutzerfreundlich umzusetzen, wurde das Modul AuBenbauteil neu [Strd]
strukturiert. Auf separate Projektknoten bzw. Reiter fiir jedes einzelne Bauteil wurde verzichtet. An- +
stelle dessen ist die Auswahl von Bauteilen entweder direkt lber die Grafik mit gedriickter <Strg> 8
Taste und einem gleichzeitigen linken Mausklick auf ein Bauteil, oder (iber die neue Formularmaske

<Bauteilibersicht> maglich.

Die nachfolgende Kurzeinweisung gibt eine Einleitung in die Nutzung des neuen Moduls AuBenbautei-
le. Eine Beschreibung der Grundlagen des Rechenverfahrens sowie eine umfassendere Bedienungsan-
leitung finden Sie wie gewohnt im Manual zum KS-Schallschutzrechner.

E-#5 AUSSENBAUTEIL

=5 Der Aufruf des Eingabeformulars fiir den Schallschutz gegen AuBenlarm @
[ Bauteilibersicht  rfolgt mittels Doppelklick der linken Maustaste auf einen beliebigen

[ Bauteilaufbau AuBenbauteil-Projektknoten. Das Eingabeformular untergliedert sich in
[ Ergebrisse die Registerkarten (<AuBenwandsituation/Allgemein>, <Bauteiliiber-
-1 Beurteilung sicht>; <Bauteilaufbau>, <Ergebnisse>und <Beurteilung>).
mﬂ Beispiel AuBenwand @
EIEEE | Eauteiuversicnt | Bauteilaufoau | Ergepnisse | Beurteilung
3> Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil

Beispiel Aufenwand

Vorauswahl Aubenraumsituation

H {oben) .

i Chinten)

L {inks),
Name Raum 1 !‘ Q&A L frechts)
Geometrie Liz [m] | Wiz [m] | Hiy [m] | W frorne) H (unten)
336 6.0 26
¥ Volumen Vv [md 5242
. Kl = i3
3.36%6° 26 i i ot o Rt i Die Formular-
Raum Grundflach 5 2016 S R SsEsE R RRp e e réBe ldsst
e e HHAEEE seawvou 1 | ZDnie
Maus verén-
dern
Abbildung 1: Eingabeformular AulBenwandsituation
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1.1 Auswahl Raumsituationen

Auf der Registerkarte <Allgemein > lassen sich Standard-AuBenraumsituationen (z.B. Zentralraum
oder Eckraumsituationen) auswahlen. Hierbei werden die Raumgeometrie und die Art der Bauteile
(AuBen- /Innenbauteile, bzw. AuBenwandflanken) voreingestellt. Eventuell zuvor angelegte Bauteil-
aufbauten werden nicht Uiberschrieben.

Die Auswahloptionen sind erste Vorgaben. Hiervon abweichende, komplexere Raumsituationen lassen
sich spater definieren.

1.1.1 Grafikeinstellungen

Grafikoptionen zum Ein- bzw. Ausblenden von Bauteil und Flanken. Die Einstellungen dienen der Vi-
sualisierung und der Darstellung im Druckreport und erleichtern die direkte Auswahl von Bauteilen
Uber die Grafik, sie haben keinen Einfluss auf die Berechnung.

WIS
- J

Y

Hauptbauteile entsprechend der
Orfentferung teilweise ausblenden

E-gn AUSSENBAUTEIL Aufruf der Bauteillibersicht mittels Doppelklicks der linken Maustaste auf
! i‘_Il Beispiel FuBenwanl:I den Projektknoten < Bauteillibersicht> oder vom Eingabeformular aus
= uber die Registerkarte < Bauteilibersicht >.

""" ﬁ Bauteilaufbau Die Bauteiliibersicht dient der schnellen Ubersicht iiber die vorhandenen

""" ifl Ergebnisse Bauteile. Schematisch verdeutlicht werden — je Orientierung — der Bau-

""" {15 Beurteilung teiltyp (AuBen-/Innenbauteil, massiv bzw. mehrschalig) mit Anordnung
der Vorsatzkonstruktionen, die Bauteilflache S, die Flachenmasse m' sowie das Schallddmm-MalB Ruw.
Bei einem neuen Projekt lassen sich noch nicht bearbeitete Bauteile somit schnell erkennen (hier ist
das Schallddmm-MaB Rw = 0 > rotes Quadrat am Zeilenende).

mﬂ Beispiel AuBenwand @
Allgemein [ZEMCIILEE0d (| Bauteilaufbau Ergebnisse Beurteilung
Bezeichnung s m" Rw Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bautell
mq  [ka/m3 [dE]
@ I AuBenbauteil (vorne) 87 3425 561 Angabe zur Anzahl von
ERxl mmxi - Flachenelementen (z.B. Fenster) [ |
I Flanke (oben) 87 (3425 |56.1 - Linienelementen (z.B. Rollladenkasten) ==
- Punktelementen (z.B. Liifter) .
I Flanke (links) 87 3425 |56.1
H iohear T T
I Flanke (unten) 87 |[3425 |56.1 .
@ I Aullenbauteil (rechts) 156 3425 56.1 S
H
I Flanke (rechts) 15.6 |3425 56.1 m (hinten
I Flanke (oben) 156 (3425 |56.1 L dlinks}
I Flanke {unten) 156 |3425 |56.1
Deckenflanke 202 |5280 619

Innenwandflanke (links) |15.6 2385 513

ol
e
Bodenflanke 20.2 |528.0 (61.9 WY (¥Orme)

‘B
“,__‘}_ L {rechts)

H (unten)

Innenwandflanke (hinten) 87 |00 0.0
| |

| gt

Bauteil vorhanden, aber kein Ru:

Berechnung des Gesamtschallddmm-MaBes
wird nicht durchgefihrt

Bauteil (massiv / mehrschal B Flschenslemente (Fenster ...}
l " ! o = Linienslements ﬂ J | 14
Vorsatzkonstruktion / schw. Estrich = Punktslements

-
X | oK || 7 | J

Abbildung 2: Bauteilibersicht
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Offnen der Eingabemaske fiir ein Bauteil aus der Bauteiliibersicht
Mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf Eine Zeile in der Bauteillibersicht 6ffnet sich direkt [2 ]
die Registerkarte <Bauteilaufbau> fir das entsprechende Bauteil.

Anmerkung zu den Bauteilbezeichnungen:
Die Default-Bauteilbezeichnungen der AuBenwandflanken (rechts, links, ...) entsprechen der Anord-
nung der Bauteile, gesehen vom Hauptbauteil der jeweiligen Orientierung aus.

1 Py

Rechts Oben Links Unten

Die Default-Bezeichnungen der Bauteilorientierung (rechts, links, ...) sind:

wSEH HE B

Vorne Rechts Oben/Decke Links Unten/Boden  Hinten

1.3 Bauteilauswahl + Bauteilaufbau

-8 AUSSENBAUTEIL Bauteilauswahl
. =] Beispiel Aubenwand Neben der in 1.2 beschriebenen direkten Auswahl eines Bauteils aus der @

[ Bauteilibersicht ~ Bauteilubersicht, kann die Eingabe des Bauteilaufbaus auch mittels Maus-
8 il | Eauteilaufbau Doppelklick auf den Bauteilknoten < Bauteilaufbau> erfolgen. Alternativ

le Ergebnisse ist von jeder Registerkarte des Formulars aus ein Aufruf bei gedriickter
--J129 Beureilung <Strg> Taste und einem gleichzeitigen linken Mausklick auf ein Bauteil in [Strg]
der Bauteilgrafik méglich. +
Bedingt durch die Vielzahl mdéglicher Bauteile und Flanken, erfolgt beim Schallschutz gegen AuBen- @
larm ein — gegeniiber der Bearbeitung vom Schallschutz im Gebdude — abweichendes Verfahren zur

Bearbeitung der Bauteile.

mﬂ Beispiel Aufienwand @

Allgemein Bauteilibersicht Bauteilaufbau Ergebnisse Beurteilung

Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil
(:} Aulenbauteil Innenbauteil

AuBenbauteil {(vorne)

|Lén'npegelbereich i ﬂ La [4B] 65
Komektur Aubenlampegel K, oe [dB] ]
{wird zum SchalidSmm-Mal des Aulenbautels sddiert) == H (Dben)
[~ Bauteifiache / Fassaderfliche S [ 874 \\‘.‘}
o= 1 oA

~ P e
[ ] Bauteilaufbau oer !
|massive Bauweise j Fenster ... == Wi (hinten)

| diml | plka/mi
Gips- oder Dunnlagenputz {1000 kg/m?) 0.010 |1000
KS-Mauenverk / Dinnbettmartel 075 |[1900
0.0 0.0
[~ Fachenmasse m' g/mj 3425 "y L (rechts)
[T beweretes Schalldamm-Mak Rsw [dE] B6.1 W vorne)
Berechnung Rw nach Massekurve fiir Kalksandstein/Ziegel Betonsteine JL (unten)
unten
[V Vorsatzkonstruktion (auben) | ARw [dB]
G: Wamedammverbundsystem mit Polystyrol (PS) 45
[~ Vorsatzkonstruktion {raumseitig) ﬂ J ﬂ
Rogw =61.0dB IR}, =453dB
x ok 2 |

Abbildung 3: Eingabeformular Bauteilaufbau
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Bei gedriickter [Strg]-Taste werden alle zulassigen Bauteile angezeigt. Rot dargestellt werden Bauteile
die vom Anwender deaktiviert wurden. Wird die [Strg]-Taste losgelassen, wird neben dem Raumske-
lett nur das ausgewahlte Bauteil, (blinkend) angezeigt. Alternativ zur Auswahl mit der Maustaste lasst
sich die selektierte Orientierung mit der Tastenkombination [Strg] + [Umschalt] weiterschalten. Im
Fall eines selektierten AuBen-Hauptbauteils, werden zuséatzlich die AuBenbauteilflanken informativ
grafisch mit dargestellt (das selektierte Bauteil wird durch einen blinkenden Rahmen hervorgehoben).

Bauteiltypen:

Uber die Schalter / wird festgelegt ob das Bauteil ein AuBenbauteil,
oder ein Innenbauteil (Innenflanke) ist. Eine Schalliibertragung von auBen in den Raum erfolgt nur
Uber ein AuBenbauteil bzw. Uber eine AuBenflanke, und liber angrenzende Innenraumflanken. Innen-
bauteile die an andere Innenbauteile grenzen (z.B. eine hintere Raum-Innenwand) tragen nicht zur
Schalliibertragung bei. Bauteile kénnen (iber die Schalter @ bzw. (B aktiviert bzw. deaktiviert
werden. AuBenbauteile, AuBenbauteilflanken und Innenbauteile verfiigen (ber unterschiedliche Ei-
genschaften, die im Folgenden beschrieben werden.

1.3.1 AuBBenbauteile

AuBenbauteile sind dem AuBenldrm ausgesetzt. In der Grafik kann zur Ubersicht eine Schallquelle
dargestellt werden wenn der Button @ unterhalb der Grafik) aktiviert wurde. Die Larmbelastung wird
Uber den Larmpegelbereich festgelegt. Nur AuBenbauteile kénnen Uber AuBenflanken verfligen, so-
fern sie nicht an andere AuBenbauteile grenzen (Eckraumsituation). Wird ein AuBenbauteil deaktiviert,
oder in ein Innenbauteil gedndert, entfallen automatisch alle Flanken des Bauteils.

Eine Flankenlbertragung lber zwei angrenzenden AuBenbauteilen wird nicht berlicksichtigt.

)

Anderung des Bauteiltyps von Innen- zu Aufienbauteil Wird ein Innenbauteil zu einem AuBenbauteil

umgewandelt, so kann Uber die folgende Abfra-

v "\-.I Sollen alle AuBenflanken ebenfalls aktiviert werden?

T das
- Der Bauteilname wird in "AuBenbauteil” gedndert
- Alle zuldssigen AuBenflanken werden aktiviert

<Nein>
- Der Bauteilname wird in "AuBenbauteil” gedndert
- Die Aktivierung der AuBenflanken erfolgt durch den Anwender

<Abbrechen>

=]

Mein Abbrechen

ge ausgewahlt werden, ob alle zulassigen Au-
Benbauteilflanken vom Programm automatisch,
oder vom Anwender vorgegeben werden sollen.

AuBenwandelemente
[ ]|

Uber den Schalter fenster.. g kann zu den E
elemente (Rollladenkasten) und Punkt-schallque

Flachenelemente E
Bezeich 5 H Rw | G | Cir
o | v | ® | | w1 | 198) | (98 | o5 H‘
MIG: Rw.P Glas >=4/080 075 20 1 40 2 5
Tibre xedingt durch Unsicherheite m

L |[Llsb |Dnelabw Ctr
[4B] H
4

[
[m] | [m] | [4B] [48]
0.7% (20 |1.25 |45 -1
Punktelemente
Bezeichnung Anz. C Ctr
L ‘ [ 98] | s8] H‘

Bezeichnung | 3 ‘ 4

Rolladenkasten | 1.81

Dn.ew
[98]

-y
-~

Abbildung 5: AuBenwandelemente

ingabetabellen fiir Flachenelemente (Fenster), Linien-
llen (Lufter) gewechselt werden.

Mit einem Klick der rechten Maustaste in die Tabellen
lassen sich neue AuBenwandelemente vorgeben bzw.
diese bearbeiten (Ausnahme: Die Bodenplatte kann
liber keine AuBenwand-elemente verfiigen).

Neben den erforderlichen Eingaben zu den
Abmessungen und der Schallddmmung der Elemente
werden (ber die Tabellenzellen < > und ‘% > die
Positio4#n der Elemente in der AuBenwand bestimmt.
Dies dient allein der Visualisierung und hat keinen
EinfluB auf die Berechnung. Werden
Elementabmessungen oder Positionen eingegeben,
die das Element {ber die Abmessungen der
AuBenwand verschieben wiirden, werden die Werte
automatisch zu Null gesetzt.

Eenster ... ==

e

= 4b
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1.3.2 AuBBenbauteilflanken

Nur AuBenbauteile kénnen (ber AuBenflanken verfligen, sofern sie nicht an andere AuBenbauteile
grenzen (Eckraumsituation).

AulBenbauteilflanken
| AulBenbauteile

Keine AuBenbauteilflanken moglich (keine Flanken-
tbertragung (ber AuBenbauteile)

Flankenanbindung
_ , Auswahl ob die Flanke eine Verldangerung des
@ AuBenbautei-Flanke AuBenbauteils darstellt, oder ob sie nach vorne

abgewinkelt ist, bzw. ob es sich um eine

Fonkenabindng “ v ‘ abgewinkelte Flanke mit KreuzstoB (X-StoB3)
handelt.

v Bauteiflache S MM 8w

8.74

[v gemeinsame Kartenlanges 3 ml 336

3.36

[v Fankenaufbau identisch zu Hauptbauteil

Die StoBstellendaten fiir Ziegelmauerwerk werden abhéngig von der konstruktiven Ausbildung
der StoRstelle berechnet. Gemal DIN 4109-32:2016-07 ist bei Flanken mit nicht entkoppelten T-
Stolen, bei denen beide Flanken (F) und (f) einen identischen Aufbau haben, eine Reduzierung des
StoRRstellendamm-Mafes erforderlich, wenn die Flanke nicht vollstandig durch das Trennbauteil un-
terbrochen ist.

Im Schallschutzrechner ist, bei einer nicht vollstandig durch das Trennbauteil unterbrochenen Flanke,
die entsprechende Checkbox zu aktivieren (siehe nachfolgende Grafik). Die Checkbox ist nur dann
zuganglich, wenn folgende Eigenschaften zutreffen:

@ Aurenbautei-Flanke

Im Bauteilaufbau des AuBenbauteils Aus-
wahl Ziegelmauerwerk (Dicke > 240 mm und

Rohdichteklasse < 1,0)
Flankenanbindung

Im Bauteilaufbau der AuBenwandflanken:

[~ Bauteiflache

[ gemeinsame Kantenkinge - durchlaufende AuBenwandflanke

- identischer Aufbau wie das AulBenbauteil

[v Fankenaufbau identizch zu Hauptbautei

[v nicht unterbrochene Flanke aus Fiegelmausrwerk
Verminderung StoBstellendimm-Mal AKj [dB] 5.02

- nicht unterbrochene Flanke aus Ziegel-
mauerwerk (aktiviert)

Die in diesem Fall berechnete Verminderung des StoBstellenddmm-MaBes wird dem Ubertragungs-
weg Fd AuBenwandflanke (F) und AuBenbauteil (d) zugerechnet.
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1.3.3 Innenbauteile (Innenflanken)

Innenbauteile sind raumseitige Flanken die an AuBenbauteile bzw. an AuBenwandflanken angrenzen
und somit zur Flankenilibertragung beitragen. Innenbauteile die an andere Innenbauteile grenzen sind

fuir die Schalliibertragung nicht relevant.

Wird ein AuBenbauteil zu einem Innenbauteil umgewandelt, so werden alle eventuell vorhanden Au-

Benwandflanken deaktiviert.

Aulenbauteil

@

Innenbauteil {unten)

Innenbauteil

|v Bauteiflache S
2016

m 2016

[ Gt |
|

|n1assive Bauweise

| diml | phg/m
0.0 0.0
Momalbeton D22 2400
1] 0o
[~ Fachenmasse m' ka/m3 528.0
[~ bewertetes Schalldamm-Malk B [dB] 61.9
Berechnung Rw nach Massekurve fir Normalbeton
. v Vorsatzkonstruktion (rumseitia) | ARw [dB]
45mm ZE; 13/10 MF-Trittschalldammung s°=20 MM./m? h.2
sHfaen) ! e
rf_'” ] H.."Jd
' IR Aichint
. ' . > 0
-Lilinks) ; L
+L{rechis)
“Wivome) -H{unten

Abbildung 6. Bauteilaufbau Innenbauteile

Bauteilname:
Optionale Bezeichnung des Bauteils.

Bauteilflache:

Die Flache des AuBenbauteils wird aus den An-
gaben der Raumgeometrie berechnet. Weicht
die reale Flache hiervon ab, oder ist die tatséch-
liche Raumsituation Uber die vereinfachte Geo-
metrieeingabe nicht abzubilden, kann die Flache
auch direkt oder als Formel (Eingabe der Grund-
rechenarten mit Klammersetzung mdoglich) vor-
gegeben werden. Fir diesen Fall ist die Check-
box < Bauteilfliche> zu aktivieren

Bauteilaufbau:
Die einzelnen Eingabeoptionen entsprechen dem
=2 Bauteilaufbau der Innenraumsituation.

Vorsatzkonstruktionen:
Vorsatzkonstruktionen sind bei Innenflanken nur
raumseitig moglich.
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1.4 Ergebnisse

g% AUSSENBAUTEIL Aufruf mittels Doppelklick der linken Maustaste auf den Projektknoten

=[5 Beispiel Auberwand  <E7gebnisse> oder Uber die Registerkarte <£rgebnisse>.

----- =9 Bavteilibersicht

----- =9 Bauteilaufbau

-5

----- =9 Beurteilung

i Beispiel AuBenwand

* Berechnung R'w
i~ Berechnung R'w +C
i~ Berechnung R'w + Cir

[ Berechnung chne Flankenibertragung

[™ Sicherheitsbeiwert U prog [dE]
bewertetes Gesamtschalldamm-Mak aller Rl = [dE]
Aubenbautsile (Wand + Elemente + :
Flankenlbertragung)

Komekiurfaktor AuBenlam Kg  [B]
wom Raum aus gesshene Aulenbautsilfliche SS m3
Raum-Grundfiiche S5z m3
bewertetes

Gesamtschalldamm-MaB Ry ges ~Uprog- Ky [4B]
aller AuBenbauteile '
Standard-Schallpegeldifferenz T [dE]

™ relativ [%] " absolut [dB]

Rw.ges
Re.iw [wali]
Re.iw [flanks]
Re.iw [area)
Re.iw [iins]
Re,i,w [paint]

[
(=]

40 50 60 70 [dB]

?]

x | oK |

Algemein | Bauteilubersicht | Bauteilauoau | [ERTIIIT

Berechnungsergebnisse

2.0
450

1.80
2434
20.16

412

434

45.0dB
65.5dB
62.9dB
50.1dB
46.8 dB

| Beurteilung

Bauteil-Bearbeitung: Taste [Strg] + Mausklick auf Bauteil

H(ohen)

=i (hinten;
L (IinkQ

w2 Lirechts)
W fvarne)
H {unten)

Abbildung 7: Ansicht Registerkarte Ergebnisse
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1.4.1 Ergebnis-Matrix
3 Uber den Schalter P3 erfolgt die Darstellung der

Teilergebnisse in Form einer Matrix.

Die unten gezeigte Tabellenmatrix entspricht der nachfolgend abgebildeten Eckraumsituation mit
zwei AuBenwanden, einer Decke, zwei Innenwanden und einem Boden mit schwimmenden Estrich.

H {ohen)

i (hinten)

L ilinks,
{ *
Wl L (rechis)
W varne)
H {unten})
T8 Beispiel AuBenwand [mE3m)
Algemein | Bauteilubersicnt | Bauteilautay | [EREOMITY | Beuteiura | Flankenibertragung
“ Ergebnismatrix n
wovewney I uf i, e = [y
Orientierung T b b b T FLANKE 1 FLANKE 2 FLANKE 3 FLANKE 4
(AuBenbauteile) Rijw | Flche| Linie |Punkt |Raiw| Weg: Fr| Fa | of| Fr| Fa | of| Fr] Fa | Of| Fr| Fa | D]
Rw |56 400 |450 ARG, w 49 (49 (49 (40 [49 (49 [77 (40 |77
@ IE_\:dB RODd,w |61.0 Kij 49 (86 |49 (48 (36 (48 |49 (a6 |49
Reiw |666 |B66 |509 [468 453 | Riw 774|782 |77.4 (731|743 [731 (802|782 a0z
Rw |56 37.0 ARiw (49 (49  [49 [49 [49 49 77 |49 |77
@ Kirs ‘mpaw [61.0 Kij 48 |36 |48 |49 |86 |49 49 (86 |49
1048 ———
Rejw (742 654 |s78 571 | Riw |731 {743 1731 (749|757 |749 777 757|777
i Flankenddmm-Malie
=
Re,i,w R-Dd (Riw] [ Mausklick in Zeile Rij,w zeigt die
N ——— R . N A
Rw Path ¢ Flankendamm-MaBe in einem
@ RDG,w —-—— Balkendiagramm an
Re.iw o m @ e e O FFF
Rw
@ RDA,w Ki
Re,iw Rij,w
R ARjw
@ RDA,w Ki
Re,iw Rij,w
659 (629 (501 |46.8 R ges
R.: . aes Elanloen— f f f
E = loncn ] 612 451 450 | Obertragungs- Ft F Fd F Df F 4
wege 'al—\ \Alﬁ . 88
D D D
= A

Abbildung 8: Ergebnismatrix




